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DÁNY KÖZSÉG SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE
SZABVÁNYLISTA
Az alábbi szabványokat a kivitelezés során be kell tartani, függetlenül attól, hogy a szabvány érvényben van-e vagy sem.
MSZ 29:1986

Általános rendeltetésű, varrat nélküli acélcsövek
MSZ EN 3-3:1994

Hordozható Tűzoltó készülékek 
MSZ EN 60598-2-3:2003

Lámpatestek.    2-3. rész: Kiegészítő követelmények. Közvilágítási lámpatestek (IEC 60598-2-3:2002)
MSZ 99:1981 (visszavont )

Varrat nélküli acélcsövek méretei és számított tömege 
MSZ 105 sorozat
(részben visszavont – 

Fémek mechanikai vizsgálata 
MSZ 120-1:1982 (visszavont)

Csőmenet vágásra alkalmas méretű acélcsövek. Vastag falú csövek
MSZ 120-2:1982 (visszavont)

Csőmenet vágásra alkalmas méretű acélcsövek. Normál falú csövek
MSZ EN 124:1999

Közlekedési területeken alkalmazott víznyelő- és aknalefedések. Szerkezetkialakítási követelmények, vizsgálatok, megjelölés, minőségszabályozás
MSZ 142:1987

Alumínium- és ötvözött alumínium huzal villamos ipari célra. Általános műszaki előírások
MSZ 149-1:1983 (visszavont)

Erősáramú vezetéksodronyok.      Általános
műszaki
követelmények és vizsgálatok
MSZ 149-2:1983 (visszavont)

Erősáramú vezetéksodronyok, Alumínium vezetéksodrony
MSZ 149-3:1983 (visszavont)
MSZ 149-4:1983 (visszavont)

Erősáramú vezetéksodronyok, Ötvözött alumínium vezetéksodrony
Erősáramú vezetéksodronyok, Acélerősítésű alumínium vezetéksodrony
MSZ 149-5:1983 (visszavont)

Erősáramú vezetéksodronyok, Acélerősítésű ötvözött alumínium vezetéksodrony
MSZ 151-1:2000

Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai
MSZ 151-8:1983 (visszavont)

Erősáramú szabadvezetékek. Kisfeszültségű szabad​vezeték létesítési előírásai
MSZ EN 165:2006

Személyi szemvédő eszközök. Szakszótár 
MSZ EN 166:2003

Személyi szemvédő eszközök. Követelmények 
MSZ EN 169:2003

Személyi szemvédő eszközök. Szűrők hegesztéshez és rokon eljárásokhoz. Áteresztési követelmények és ajánlott használat
MSZ 172-1:1986 (visszavont)

Érintésvédelmi szabályzat. Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések
MSZ 172-1:1986
MSZ 172-1:1986/ 1M:1989
(visszavont)

Érintésvédelmi szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések
MSZ 172-2:1994

Érintésvédelmi szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű, nem közvetlenül földelt berendezések
MSZ 172-3:1973

Érintésvédelmi szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű közvetlenül földelt berendezések
MSZ 172-4:1978

Érintésvédelmi szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű, kis zárlati áramú berendezések
MSZ EN 196 (1-10):2005 sorozat 

Cementvizsgálati módszerek 
MSZ 236:1982

Acél aknakeret és aknafedél Steel 
MSZ 263-1:1976 (visszavont)

Nagyfeszültségű szigetelők, Szabadvezetéki szigetelők 
MSZ 263-4:1972

Nagyfeszültségű szigetelők, 1 kV-nál nem nagyobb feszültségű szigetelők. Műszaki követelmények és vizsgálati előírások
MSZ 263-6:1983 (visszavont)

Nagyfeszültségű szigetelők. Üreges porcelán szigetelőtestek műszaki követelményei és vizsgálatai
MSZ EN 60269-1:1998/A1:2005

Kisfeszültségű biztosítók.  1. rész: Általános előírások (IEC 60269-1:1998/A1:2005) ,
MSZ EN 60269-2:1995/A2:2002

Kisfeszültségű biztosítók. 2. rész: Kiegészítő követelmények feljogosított személyek által használt biztosítókra (biztosítók főleg ipari alkalmazásokra) (IEC 60269-2:1986/A2:2001)
MSZ EN 60269-4:1996/A2:2003

Kisfeszültségű biztosítók. 4. rész: Kiegészítő követelmények félvezető eszközök védelmére szolgáló biztosítóbetétekre (IEC 60269-4:1986/A2:2002+ 2003. évi helyesbítés)
MSZ 273:1982 (visszavont)

Horganyzott acélhuzal erősáramú villamos vezetékekhez 
MSZ 274 (1-4):1977, 1985 (visszavont)

Villámvédelem 
MSZ 275-(1, 2, 3, 6): 1980 -1986
MSZ 275-3:1981/ 1M:1985

Erősáramú szabadvezetékek szerelvényei 
MSZ EN 287-1:2004 2. (visszavont)

Hegesztők minősítése.    Ömlesztő hegesztés.    1. rész: Acélok
MSZ EN ISO 9606-2:2005

Hegesztők minősítése.    Ömlesztő hegesztés.    2. rész: Alumínium és alumíniumötvözetek (ISO 9606-2:2004)
MSZ EN ISO 15607:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztés technológiájának minősítése. Általános szabályok (ISO 15607:2003)
MSZ EN 10279:2000

Melegen hengerelt, U szelvényű idomacél. Alak-, méret-és tömeg törés
MSZ 339:1987

Melegen hengerelt betonacél
MSZ 450-(1-3):1989-1990
Ivóvíz. Minősítés
(visszavont)

MSZ 453:1987
Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések
számára
MSZ 465:1987
Feszítőpászma feszített vasbeton szerkezetekhez
MSZ 499-1:1989
Acélok színjelölése Általános előírások
(visszavont)

MSZ IEC 60502-1:2000
1 kV-tól (Um=1,2 kV) 30 kV-ig (Um=36 kV) terjedő
névleges feszültségű, extrudált szigetelésű erősáramú kábelek és szerelvényeik. 1. rész: 1 kV (Um=1,2 kV) és 3 kV (Um=3,6 kV) névleges feszültségű kábelek
MSZ 510:1976
Építőanyagok és épületszerkezetek tömege és testsűrűsége
(visszavont)

MSZ EN 60529:2001
Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi
fokozatok (IEC 529:1989)
MSZ 533:1987
Anyagok metszeti jelölése műszaki rajzokon
MSZ 595-1:1986
Építmények tűzvédelme Fogalom meghatározások
(visszavont)


MSZ 595-2:1994 (visszavont)

Építmények tűzvédelme. Építőanyagok osztályozása éghetőség, füstfejlesztő képesség és égve csepegési tulajdonságuk szerint
MSZ 595-3:1986, MSZ 595-3:1986/ 1M:1987, MSZ 595-3:1986/ 2M:1989 (visszavont)

Építmények tűzvédelme. Épületszerkezetek tűzállósági követelményei
MSZ 595-4:1986 (visszavont)

Építmények tűzvédelme. Középmagas és magas épületek tűzvédelmi előírásai, Tűzszakaszok
MSZ 595-6:1980 (visszavont)

Építmények tűzvédelme, Kiürítés
MSZ 595-7:1994 (visszavont)

Építmények tűzvédelme. A számított tűzterhelés meghatározása és a mértékadó tűzállósági követelmények számítása
MSZ 595-8:1994 (visszavont)

Építmények tűzvédelme. Egy légterű, csarnokjellegű épületek hő- és füstelvezetése
MSZ 595-9:1994 (visszavont)

Építmények tűzvédelme. Hasadó és hasadó-nyíló felületek 
MSZ EN 60694:2000

Nagyfeszültségű kapcsoló berendezések szabványainak közös előírásai 
MSZ EN 934-2:2001/A2:2006

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektáló-habarcshoz. 2. rész: Beton adalékszerek.
Fogalom meghatározások, követelmények, megfelelőség, jelölés és címkézés requirements,
MSZ EN 934-6:2001/A1:2006

Adalékszerek
betonhoz,
habarcshoz
és
injektáló habarcshoz. 6. rész: Mintavétel, megfelelőség-ellenőrzés és megfelelőség értékelés
MSZ 982:1987

Hidegen alakított betonacél huzal
MSZ 1040-4:1986

Tűzoltó készülékek javítás és készenlétben tartás 
MSZ 1166-11:2003

Hőre lágyuló szigetelésű vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. 1. rész: Általános követelmények
MSZ 1167-(3,5,6,7):1984-
            Erősáramú szigetelt vezetékek és kábelek általános
1995
            előírásai
(visszavont)

MSZ EN 3 (1-5):1994, 1999
          Hordozható tűzoltó készülékek
(visszavont)

MSZ 1228-1:1999

Építési tervek, Építésszerkezeti tervrajzok általános követelményei
MSZ 1580-1:1978

Nagyfeszültségű kapcsolókészülékek. Fogalom meghatározás
MSZ 1585:2001

Erősáramú üzemi szabályzat 
MSZ 1600-(1-16) sorozat
Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb

feszültségű erősáramú berendezések számára 
 (részben visszavont) 
MSZ EN 12390-(1-8):2006        A megszilárdult beton vizsgálata.

MSZ EN 1340:2003

Beton útszegély elemek. Követelmények és vizsgálati 
                               módszerek
MSZ 2282:1980

Hatlapfejű nagyszilárdságú feszítőcsavar
MSZ 2283:1980

Hatlapfejű nagyszilárdságú feszítőanya
MSZ 2284:1980

Alátét nagyszilárdságú feszítőcsavarhoz és feszítőanyához 
MSZ 2460:1988 (visszavont)

Hatlapfejű illesztő csavar, hosszúmenettel, B pontossági fokozattal
MSZ EN 771-5:2004

Falazóelemek követelményei. 5. rész: Műkő falazóelemek
MSZ 2509-2:1989 (visszavont)

Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata. CBR-vizsgálat
MSZ 2509-3:1989

Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata. Tárcsás vizsgálat
MSZ 2509-4:1989

Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata. A behajlás mérése
MSZ EN 12350-(1-7): 2000                    A friss beton vizsgálata
(visszavont)

MSZ 2873:1986

Csővezetékek névleges, üzem- és próbanyomása 
MSZ EN 13480-3:2002

Fémből készült ipari csővezetékek. 3. rész: Tervezés és számítás
MSZ 3554:1979

Kábeltégla égetett anyagból 
MSZ 3741:1985

Fokozott követelményű, spirálvarratos acélcső  
MSZ ISO 3893:1991
(visszavont)

A beton nyomószilárdság szerinti osztályozás

MSZ ISO 4012:1992 (visszavont)

Beton próbatestek nyomószilárdságának meghatározása 
MSZ ISO 4013:1992 (visszavont)

Beton próbatestek húzószilárdságának meghatározása
hajlítással
MSZ ISO 4103:1992 (visszavont)

A beton konzisztencia osztályai 
MSZ ISO 4108:1992

(visszavont)



Beton próbatestek húzó szilárdságának meghatározása hasítással



MSZ ISO 4109:1993 (visszavont)

A friss beton konzisztenciájának meghatározása roskadás vizsgálattal
MSZ ISO 4110:1993 (visszavont)

A friss beton konzisztenciájának meghatározása. Vebe vizsgálattal
MSZ ISO 4111:1993 

(visszavont)
A friss beton konzisztenciájának meghatározása a tömörítési mérőszám megállapításával
MSZ 4301:1978 (visszavont)

Fémszerkezetek ömleszthető hegesztéssel készült kötéseinek fogalom meghatározása
MSZ 4305:1988 (visszavont)



Fémek hegeszthetősége
MSZ 4488:1976 (visszavont)

Feltárás és mintavétel geotechnikai vizsgálatokhoz 
MSZ 4737-1:2002

Különleges cementek. 1. rész: Szulfátálló cementfajták 
MSZ 4737-2:2002

Különleges cementek. 2. rész: Fehér cementek 
MSZ 4713-1:1977 (visszavont)

A beton alapanyagainak munkahelyi vizsgálata Általános előírások
A beton alapanyagainak munkahelyi vizsgálata. A cement vizsgálata
MSZ 4713-2:1984 (visszavont)




 

A beton alapanyagainak munkahelyi vizsgálata. Az adalékanyag vizsgálata
MSZ 4713-3:1985 (visszavont)

 

MSZ 4713-4:1985 (visszavont)

A beton alapanyagainak munkahelyi vizsgálata. A víz vizsgálata
MSZ 4714-1:1986 (visszavont)

A betonkeverék és a friss beton vizsgálata. Fogalom meghatározások.
MSZ 4714-2:1986

A betonkeverék és a friss beton vizsgálata. A betonalkotók mennyiségének,  a  beton  testsűrűségének  és légpórusság
(visszavont)                                         tartalmának meghatározása
MSZ 4714-4:1979
           A    friss    beton    vizsgálata. Adalékszerek hatásának
             munkahelyi vizsgálata (visszavont)
MSZ EN 12390-(1-8):2006                   Megszilárdult beton vizsgálata.
(visszavont)

MSZ 4719:1982
          Betonok
(visszavont)

MSZ 4720-1:1979
         A beton minőségének ellenőrzése. Általános előírások
(visszavont)

MSZ 4720-2:1980
         A      beton      minőségének      ellenőrzése.      Általános
          tulajdonságok ellenőrzése (visszavont )
MSZ 4720-3:1980
                        A      beton      minőségének      ellenőrzése.      Különleges
         tulajdonságok ellenőrzése (visszavont 
MSZ 4736-1:1984
        Vasbeton támlemezek. A minőségé ellenőrzése
MSZ 4736-2:1984
        Vasbeton támlemezek. Ta jelű támlemez
MSZ 4736-3:1984
        Vasbeton támlemezek. Tc jelű támlemez
MSZ 4742-1:1989
Azbesztcement csövek. Nyomócsövek 
MSZ 4742-2:1989

Azbesztcement csövek.  Nyomócső azbesztcement kötőelemei
MSZ EN 1338:2003

Beton útburkoló elemek. Követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ EN 1339:2003

Beton járdalapok. Követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ 4781-(1,2,3): 1980-
          Vezetéktartó vasbeton és feszített vasbeton oszlopok
1987
MSZ 4851 sorozat 
(részben visszavont)

Érintésvédelmi felülvizsgálatok
MSZ 4852:1977

Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése
MSZ 5720:1993

Feszítőhuzal feszített vasbeton szerkezetekhez
MSZ 5761:1987

Hegesztett síkháló vasbeton szerkezetekhez
MSZ 6442:1979
MSZ 6442:1979/ 1M:1983
(visszavont)

Acélszerkezetek ömlesztő hegesztéssel készített kötéseinek és szerkezeti elemeinek gyártási követelményei
MSZ ISO 6784:1993



Beton. A statikus rugalmassági modulus meghatározása nyomásra
MSZ 7048-(1,2,3): 1983

Körzeti gázellátó rendszerek 
MSZ 7487-1:1979

Közmű és egyéni vezetékek elrendezése közterületen. Fogalom meghatározások
MSZ 7487-2:1980

Közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszint alatt
MSZ 7487-3:1980

Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszint felett
MSZ 7584 sorozat 
(visszavont)

Szabadtéri acélszerkezetek korrózióvédelme 
MSZ 7658-2:1982

Építőipari tűrések Pontossági osztályok 
MSZ 7658-3:1984

Építőipari mérettűrések. Technológiai és funkcionális tűrések
MSZ 7908-(1,2,3): 1983-1985
(visszavont) 

Nagy sűrűségű (kemény) polieteilén csövek 
MSZ EN 580:2003

Műanyag csővezetékrendszerek. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U)-csövek. Vizsgálati módszer a diklór-metánnal (DCMT) szembeni ellenállás meghatározására előírt hőmérsékleten

MSZ ISO 8501-1:1995
MSZ ISO 8501-1:1998/ Suppl:1997
(visszavont)

Acélfelületek előkészítése festék  és  hasonló  termékek felhordása előtt
MSZ 9372-4:1990

Feszített beton födémgerendák. ÉP jelű födémgerendák 
MSZ 9620-11:1990

Fénytechnikai terminológia. Közlekedési világítás és    fényjelzések
MSZ 9650-(4, 7, 9, 10, 13,                     Festékanyagok vizsgálata

14, 16-18, 20-25, 27):1976-

(részben visszavont )
MSZ 9693-(1-6):1978-1987

Talajjavító anyagok 
MSZ 9771 sorozat 
(visszavont)

Tűzcsapok és tartozékaik 
MSZ 9785-7:1989 (visszavont )
Tűzjelző berendezés. Pontszerű füstérzékelők
MSZ 9996-1:1986
           Aszfaltok vizsgálata Fogalom meghatározások
(visszavont)

MSZ 9996-2:1984 (visszavont)

Aszfaltok vizsgálata. Mintavétel 
MSZ 9996-3:1984
          Aszfaltok vizsgálata. A rétegvastagság meghatározása
(visszavont)

MSZ 9996-4:1985
          Aszfaltok vizsgálata. Víztartalom meghatározása
(visszavont)

MSZ 9996-5:1986
          Aszfaltok vizsgálata. Kötőanyag-tartalom meghatározása
(visszavont)

MSZ 9996-6:1985 (visszavont)

Aszfaltok vizsgálata.

Hézagmentes testsűrűség
meghatározása

MSZ 9996-7:1985 (visszavont)

Aszfaltok vizsgálata. Próbatestek készítése 
MSZ 9996-8:1985 

(visszavont)

Aszfaltok vizsgálata. Marshall stabilitásérték és Marshall-folyásérték meghatározása
MSZ 9996-9:1985 (visszavont)

Aszfaltok vizsgálata. Testsűrűség, vízfelvétel és duzzadás meghatározása
MSZ 9996-11:1986
          Aszfaltok vizsgálata. Ásványianyag-keverék szemelosz-
            lásának meghatározása (visszavont)
MSZ 9996-12:1986
         Aszfaltok vizsgálata. Ásványianyag-keverék hézagmentes
           testsűrűségének a meghatározása (visszavont)
MSZ EN 10025-(1-6)-:2005                Melegen hengerelt termékek szerkezeti acélokból.
(részben visszavon)
MSZ EN 10083-
         Nemesíthető   acélok.   1.   rész:   Nemesacélok   műszaki
1:1991+A1:2000
        szállítási feltételei (tartalmazza az A1:1996 módosítást)
(visszavont)

MSZ EN 10210-(1-2):2006                 Melegen hengerelt, szerkezeti zárt idomacélok ötvözetlen
és finom szemcsés acélból
MSZ EN ISO 10320:2000
        Geotextiliák és rokon termékeik. Helyszíni azonosítás
         (ISO 10320:1999)
MSZ 10842:1976
     Lánckorlát gyalogos forgalomhoz
(visszavont)

MSZ 10843:1976
          Csőkorlát gyalogos forgalomhoz
(visszavont)

MSZ 11307-1:1983

Úttervezési rajzok. Általános követelmények és rajzjelek
MSZ 11307-2:1979

Úttervezési rajzok. Közművek és vezetékek 
MSZ 11413-1:1977

Gáztömörség és vizsgálata. Általános előírások 
MSZ 11413-3:1979                                  Gáztömörség és vizsgálata. Gázipari      
                                                                             záró szerelvény   
MSZ 11413-5:1981

Gáztömörség és vizsgálata. Gázelosztó vezetékek 
	MSZ 12170:1997
	             Díszfaiskolai termékek követelményei

	
	

	MSZ 12172:1998
	             Díszfák és díszcserjék közterületi fásításra

	
	

	MSZ 13010-(1-9)
	            Építési állványok

	sorozat
	

	
	


MSZ 13017-(1,2,3,4): 1983                   Készelemes könnyűállványok
MSZ-17-101-39:1992 (visszavont)

Távközlési fogalmak. Hálózat- és berendezés védelem
MSZ 13207:2000

0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű
erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiváltása, fektetése és            terhelhetősége.
MSZ EN 12952-3:2002

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 3. rész: Nyomással terhelt részek tervezése és számítása
MSZ EN 13445-3:2002

Nem fűtött nyomástartó edények. 3. rész: Tervezés 
MSZ 14043-1:1979 (visszavont)

Talajmechanikai vizsgálatok. Általános előírások és jelölések
MSZ 14043-2:1979 (visszavont)

Talajmechanikai vizsgálatok. Talajok  megnevezése talajtechnikai szempontból
MSZ 14043-3:1979

Talajmechanikai vizsgálatok. Szemeloszlás meghatározása
MSZ 14043-4:1980

Talajmechanikai vizsgálatok. Konzisztencia határok 
MSZ 14043-5:1980

Talajmechanikai vizsgálatok. A talaj anyagsűrűsége 
MSZ 14043-6:1980

Talajmechanikai vizsgálatok. A talajt alkotó fázisok térfogat- és tömegarányai
MSZ 14043-7:1981

Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok tömöríthetőségének és tömörségének vizsgálata
MSZ 14043-8:1981

Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok alakváltozásának vizsgálata idométerrel
MSZ 14043-9:1982

Talajmechanikai vizsgálatok. Szervesanyag-tartalom meghatározása
MSZ 14043-10:1982

Talajmechanikai vizsgálatok. A talajvíz szulfátion​ tartalmának és pH-értékének meghatározása
MSZ 14043-11:1983

Talajmechanikai vizsgálatok. Az eredmények összefoglalása
MSZ 14399:1980

Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások munkavédelmi követelményei.
MSZ 15001:1987

Alapozások tervezésének. Általános előírásai 
MSZ 15002-1:1987

Építmények alapozásának erőtani tervezése.  Általános méretezési előírások
MSZ 15002-2:1987

Építmények alapozásának erőtani tervezése. 
MSZ 15003:1989



Tervezési előírások a munkagödrök határolására, megtámasztására és víztelenítésére
MSZ 15004:1989

Síkalapok teherbírásának és süllyedésének meghatározása
MSZ 15005-1:1989                                   Alapozások tervezése. A cölöpalapozás
                                                                 tervezési előírásai
MSZ 15008:1989 (visszavont)



Alapozások tervezése roskadó talajokban 
MSZ 15012-1:1986

Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Fogalom meghatározások
MSZ 15012-2:1985

Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Jelölések
MSZ 15015:1979 (visszavont)

A nemzetközi mértékegység-rendszer (SI) építőipari alkalmazása
MSZ 15020:1986

Építmények teherhordó szerkezetei erőtani tervezésének általános előírásai
MSZ 15021-1:1986                                   Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése.          
MSZ 15021-2:1986

Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése Magasépítési szerkezetek merevségi követelményei
MSZ 15022-1:1986
MSZ 15022-1:1986/ 1M:1992
MSZ 15022-1:1986/2M:2001

Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. 

Vasbeton szerkezetek
MSZ 15022-2:1986
MSZ 15022-2:1986/ 1M:1990

Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. 

Feszített vasbeton szerkezetek.
MSZ 15022-3:1986

Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Beton szerkezetek
MSZ 15022-4:1986

Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Előre gyártott beton, vasbeton és feszített beton szerkezetek
MSZ 15022-7:1986 /1M:1992

Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Vasbeton szerkezetek szerkesztési előírásai
MSZ 15023:1987

Építmények falazott teherhordó szerkezeteinek erőtani
            tervezése
MSZ 15024-1:1985

Építmények acélszerkezeteinek erőtani tervezése. Általános előírások
MSZ 15024-2:1988

Építmények acélszerkezeteinek erőtani tervezése. Vasbeton lemezzel együttdolgozó acélszerkezet
MSZ 15025:1989

Építmények teherhordó faszerkezeteinek erőtani tervezése
MSZ 15028-1:1976

Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Alumíniumszerkezetek
MSZ 15028-2:1984

Építmények alumínium teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Méretezési alapelvek
MSZ 15032:1986

Földművek és földmunkák fogalom meghatározásai 
MSZ 15033:1979

Beton és vasbeton szerkezeti fogalmak és meghatározások
MSZ 15034:1979

Kő építőelemek és szerkezetek terminológiája 
MSZ 15105:1965

Építőipari földmunka 
MSZ 15227:1980
MSZ 15227:1980/ 1M:1988

Vízépítési műtárgyak vasbeton szerkezeteinek erőtani tervezése
MSZ 15450  sorozat  

(visszavont )

Beton és vasbeton termékek csatornaépítéshez
MSZ EN 998-1:2003

Falszerkezeti habarcsok előírásai. 1. rész: Kültéri és beltéri vakoló 
                    

 habarcsok
MSZ 16099:1988

Öntöttvas aknakeret és aknafedél
MSZ 17212:1984

Építményszerkezetek korrózióvédelmének alapelvei
MSZ 17215-6:1984

Építményszerkezetek korrózióvédelmének alapelvei. A betonacélt védő korrózióvédelem hatásának vizsgálata és minősítése
MSZ 17215-7:1984

Építményszerkezetek korrózióvédelmének alapelvei. A betonacél korróziós állapotának helyszíni vizsgálata
MSZ 17305:1983

Munkavédelem. Anyagmozgatási munkák általános
            biztonsági követelményei
MSZ EN ISO 9934-(1-3):2002

Roncsolás mentes vizsgálat. Mágnesezhető poros vizsgálat. 
MSZ 18090-(1-7,9-11)
(részben visszavont )

Fémfelületek átmeneti korrózióvédelme
MSZ 18091-(1-28)
(részben visszavont)

Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata 
MSZ 18094-1:1973

Talajkorróziós vizsgálatok. Terminológia 
MSZ 18094-8:1979

Talajkorróziós vizsgálatok. Mintavétel 
MSZ 18094-9:1979

Talajkorróziós vizsgálatok. A talaj és talajvízminták előkészítése
MSZ 18094-10:1979

Talajkorróziós vizsgálatok. A talaj és talajvíz pH-jának meghatározása
MSZ 18094-11:1979

Talajkorróziós vizsgálatok. A talaj és talajvíz klorid-ion     
tartalmának  meghatározása
MSZ 18094-12:1979

Talajkorróziós vizsgálatok. A talajvíz összes keménységének meghatározása

MSZ 18094-13:1980

Talajkorróziós vizsgálatok. A talaj karbonát tartalmának meghatározása
MSZ EN ISO 12944-5:2000 (visszavont)

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel. 5. rész: Festékbevonat ​rendszerek (ISO 12944-5:1998)
MSZ 18150-1:1998

A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 
MSZ 18150-2:1984

Immissziós zajjellemzők vizsgálata. Munkahelyen fellépő megítélési és legnagyobb A-hangnyomás szintek meghatározása
MSZ 18151-1:1982                                   Immissziós zaj határértekek. Lakó és                                                                                             
                                                                 középületek, helyiségeiben megengedett 
                                                                     egyenértékű hangnyomásszintek

MSZ 18151-2:1983

Immissziós zaj határértékek. Munkahelyen megengedett egyenértékű és legnagyobb A hang nyomásszintek
MSZ 18163-2:1998

Rezgésmérés. Az emberre ható környezeti rezgések vizsgálata építményekben
MSZ 18280:1980

Építési kőanyagok alapfogalmai, jelölések 
MSZ 18281:1979

Építési kőanyagok kőzettani megnevezése és osztályai
MSZ 18852-1:1986

Szórt fémbevonatok korrózióvédelmi célokra. Horgany és alumínium bevonatok légköri igénybevétel céljára
MSZ 18866:1981 (visszavont)

Acélszerkezet tűzi mártó eljárással kialakított horganybevonatának követelményei 
MSZ 20210-1:1982

Ültetési anyag erdősítések és fásítások céljára. Általános előírások

Ültetési anyag erdősítések és fásítások céljára    céljára.
MSZ 20210-2:1982
Fenyőcsemeték
MSZ 20210-3:1982

Ültetési anyag erdősítések és fásítások céljára. Lombos fafajok csemetéi
MSZ 20210-4:1983

Ültetési anyag erdősítések és fásítások céljára. Cserjecsemeték
MSZ 20210-5:1983

Ültetési anyag erdősítések és fásítások céljára. Suhángok és sorfák
MSZ 20210-6:1983

Ültetési anyag erdősítések és fásítások céljára. Dugványok .
MSZ EN ISO 898-1:2000

Ötvözött és ötvözetlen acélból készült kötőelemek mechanikai tulajdonságai. 1. rész: Csavarok (ISO 898-1:1999)
MSZ EN 20898-2:1998

Kötőelemek mechanikai tulajdonságai. 2. rész.
Csavaranyák előírt vizsgálóterheléssel. Normál
métermenet (ISO 898-2:1992)
MSZ 21454-1:1983

A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. Az ülepedő por tömegének meghatározása
MSZ 21461-1:1988 

(visszavont)

Munkahelyek levegőtisztasági követelményei. Vegyi anyagok
MSZ 21461-2:1992 

(visszavont)

Munkahelyek levegőtisztasági követelményei. Szálló porok
MSZ EN ISO 4018:2001

Hatlapfejű, tövig menetes csavarok. C pontossági fokozat (ISO 4018:1999)
MSZ EN ISO 4034:2001

Hatlapú csavaranyák. C pontossági fokozat (ISO 4034:1999)
MSZ EN ISO 5817:2004 (visszavont)

Hegesztés. Acél, nikkel, titán és ötvözeteik ömlesztő hegesztéssel készített kötései (a sugaras hegesztések kivételével). Az eltérések minőségi szintjei (ISO 5817:2003)
MSZ EN 1:2004

ISO/IEC 17050-

Megfelelőség értékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 1. rész: Általános követelmények (ISO/IEC 17050-1:2004)
MSZ EN 2:2004

ISO/IEC 17050-

Megfelelőség értékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 2. rész: Támogató dokumentáció (ISO/IEC 17050-2:2004)
MSZ EN 60204-1: 2001 (visszavont)

Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei 1. rész. Általános előírások (IEC 60204-1:1997
MÉASZ ME-04-19:1995

Beton és vasbeton készítése
MI-04-562-92

Transzportbeton
MSZ-04-801-1:1990

Építő- és szerelőipari segédszerkezetek.
Növénytelepítések, parképítmények
MSZ-04-801-3:1990

Építő- és szerelőipari segédszerkezetek. Munkaterületek víztelenítése
MSZ-04-802-1:1990 

(visszavont)

Építő és szerelőipari alépítmények. Földmunkák, földművek
MSZ-04-802-2:1990 

Építő- és szerelőipari alépítmények. Síkalapok 
MSZ-04-802-3:1990 (visszavont)

Építő és szerelőipari alépítmények. Cölöpalapok 
MSZ-04-802-4:1990 (visszavont)

Építő és szerelőipari alépítmények. Süllyesztett kút- és szelvényalapozás
MSZ-04-803-1:1990

Építő és szerelőipari épületszerkezetek. Kőműves szerkezetek
MSZ-04-803-5:1989

Építő és szerelőipai épületszerkezetek. Helyszínen
(visszavont)

készített beton és vasbeton szerkezetek
MSZ-04-803-6:1989

Építő- és szerelőipari épületszerkezetek. Ácsszerkezetek és teherhordó faszerkezetek
MSZ-04-803-7:1990 (visszavont)

Építő- és szerelőipari épületszerkezetek. Előre gyártott magasépítési beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek
MSZ-04-803-8:1990

Építő- és szerelőipari épületszerkezetek. Vízszigetelő szerkezetek
MSZ-04-803-9:1990

Építő- és szerelőipari épületszerkezetek. Vakolatok 
MSZ-04-803-10:1990

Építő- és szerelőipari épületszerkezetek. Épületgépészeti hőszigetelő szerkezetek
MSZ-04-803-18:1990

Építő- és szerelőipari épületszerkezetek.  Épületlakatos szerkezetek
MSZ-04-803-21:1990

Építő- és szerelőipari épületszerkezetek. Festett bevonatok és tapéták       
MSZ-04-803-25:1990

Építő- és szerelőipari épületszerkezetek.  Magasépítési acélszerkezetek

MSZ-04-804-1:1989
          Építő    és    szerelőipari    csővezetékek,    szerelvények.

           Épületgépészeti csővezetékek (visszavont 
MSZ-04-804-2:1990
          Építő    és    szerelőipari    csővezetékek,    szerelvények.
           Légtechnikai vezetékek és berendezések
MSZ-04-805-1:1990
          Építő és szerelőipari villamos vezetékek és berendezések.
           Építmények villamos vezetékei és szerelvényei
MSZ-04-900:1989
         Munkavédelem.        Építőipari        munkák        általános
          biztonságtechnikai követelményei
MSZ-04-901:1989
         Munkavédelem.   Építőipari   földmunkák,   dúcolások   és
          alapozások biztonságtechnikai követelményei
MSZ-04-902:1983
         Munkavédelem.
Épületszerelési
munkák
                                                               biztonságtechnikai követelményei
MSZ-04-904:1983
          Munkavédelem.       Beton       és       vasbeton       munkák
           biztonságtechnikai követelményei
MSZ-04-905:1983



Munkavédelem.
Építőipari bontási munkák 
biztonságtechnikai követelményei
MSZ-04-963-1:1987

Munkavédelem.   Építőipari   gépek.   Biztonságtechnikai követelmények
MSZ-04-965:1984

Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei
ÚT 2-3.701:2008

Útburkolatok hézagkitöltő anyagai 

ÚT 2-3.204:1993

Útépítési betonburkolat alapok, Követelmények 
ÚT 2-1.222:2002

Utak geotechnikai tervezésének általános szabályai
ÚT 2-2.104:2008

Kő-, betonkő és műkő burkolatok fenntartása
MSZ EN ISO 12944 (2000-                  Festékek  és  lakkok.  Acélszerkezetek  korrózióvédelme
2008)
sorozat
          festékbevonat-rendszerekkel



ÚT 2-3.208:2006

Útépítési beton burkolatalapok tervezési előírásai 
ÚT 1-1.301:1981

A közlekedési zaj csökkentése úttervezési módszerekkel 
ÚT 2-1.202:2005

Aszfaltburkolatú
útpályaszerkezetek
méretezése,
megerősítése
ÚT 2-1.201:2004

Közutak tervezése 
ÚT 2-1.113:2001 ÚT 2-1.113/2M:2007 ÚT 2-1.113/1M:2005

Útburkolati     jelek     megtervezése,     alkalmazása     és elhelyezése
ÚT 2-1.114:2004                                             Közúti     jelzőtáblák     megtervezése,     alkalmazása     és            elhelyezése
ÚT 2-1.115:2004

Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása
MSZ-08-0015:1978

Szerves trágyák. Komposztok 
MI-10-131-1:1992

Közműves vízellátás. A csőhálózat tervezési irányelvei 
MSZ 22116:2002

Fúrt víz kutak és vízkutató fúrások 
MI-10-163:1982

Vízépítés. Földművek védelme növényzettel 
MI-10-167/2-3,5-6:1987-1988

Közcsatornák tervezése
MSZ-10-197:1982

Vízügyi gépek, gépi berendezések munkavédelmi minősítése
MI-10-239:1982

Vízépítési burkolatok 
MI-10-294:1983

Vízépítési műtárgyak szigetelése. Általános irányelvek 
MSZ-10-302-1:1989

Vízügyi    létesítmények,    Földművek    szivárgásgátlása műanyag fóliával
MSZ-10-303:1981

Vízügyi létesítmények, Beton- és vasbetonszerkezetek és műtárgyak
MSZ-10-304:1981

Vízügyi létesítmények Rézsűburkolatok és támfalak 
MSZ-10-305:1981

Vízügyi létesítmények. Kő- és vegyes művek 
MSZ-10-309:1981

Vízügyi létesítmények Acélszerkezetek 
MSZ-10-310:1986

Vízügyi   létesítmények   Épületen   kívüli   nyomás   alatti vízszállító csővezetékek
MSZ-10-311:1986

Vízügyi    létesítmények    Zárt    szelvényű    gravitációs
csatornák

MSZ 20370:2003

Természetvédelem. Általános tájvédelem. Fogalom meghatározások
MSZ-13-202:1990

Természetvédelem. Tájak osztályozása. 
MSZ EN ISO 1461:2000 (visszavont ) 
Tűzihorganyzással kialakított bevonatok kész vas és acéltermékeken. Követelmények és vizsgálati módszer

